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30x60 - 12”x24”

BT30 Batik Riso Rettificato 6 122

10x60 - 4”x24”

BT140 Batik Riso Rettificato 18 126

2,5x60 - 1”x24”

BT60 Batik Riso Listello  12 9

60x60 - 24”x24”

BT640 Batik Riso Rettificato 3 101

30x60 - 12”x24”

Inserto Riso 4 99

6x60 - 21/2”x24”

Listello Riso 12 69

30x60 - 12”x24”

Inserto Giacarta 4 101
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2,5x60 - 1”x24”

BT68 Batik Oliva Listello  12 9

10x60 - 4”x24”

BT148 Batik Oliva Rettificato 18 126

30x60 - 12”x24”

BT38 Batik Oliva Rettificato 6 122

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Gold “B” 2 155

30x60 - 12”x24”

Inserto Cashmere Oliva 4 93

60x60 - 24”x24”

BT648 Batik Oliva Rettificato 3 101

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Gold “A” 2 155

30x60 - 12”x24”

Inserto Batik Oliva 4 95

10x60 - 4”x24”

Listello Ceylon Oliva 6 60
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10x60 - 4”x24”

BT144 Batik Zafferano Rettificato 18 126

60x60 - 24”x24”

BT644 Batik Zafferano Rettificato 3 101

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Gold “A” 2 155

30x60 - 12”x24”

Inserto Batik Zafferano 4 95

10x60 - 4”x24”

Listello Ceylon Zafferano 6 60

2,5x60 - 1”x24”

BT64 Batik Zafferano Listello  12 9

30x60 - 12”x24”

BT34 Batik Zafferano Rettificato 6 122

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Gold “B” 2 155
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2,5x60 - 1”x24”

BT63 Batik Cacao Listello  12 9

60x60 - 24”x24”

BT643 Batik Cacao Rettificato 3 103

30x60 - 12”x24”

Inserto Batik Cacao 4 95

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Fumée “A”

10x60 - 4”x24”

Listello Ceylon Cacao 6 60

10x60 - 4”x24”

BT143 Batik Cacao Rettificato 18 127

30x60 - 12”x24”

BT33 Batik Cacao Rettificato 6 144

30x60 - 12”x24”

Inserto Cashmere Cacao 4 93

Composizione Ceylon Fumée “B”

60x60 - 24”x24”

2 155 2 155
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60x60 - 24”x24”

BT647 Batik Seppia Rettificato 3 103

30x60 - 12”x24”

Inserto Batik Seppia 4 95

10x60 - 4”x24”

BT147 Batik Seppia Rettificato 18 127

2,5x60 - 1”x24”

BT67 Batik Seppia Listello  12 9

30x60 - 12”x24”

BT37 Batik Seppia Rettificato 16 144

30x60 - 12”x24”

Inserto Cashmere Seppia 4 93

10x60 - 4”x24”

Listello Ceylon Seppia 6 60

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Fumée “A” 2 155

60x60 - 24”x24”

Composizione Ceylon Fumée “B” 2 155
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Tabella Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen - HПAKOBKA

Tabella Imballi
Packaging
Emballages
Verpackungen
HПAKOBKA

Formato
Size
Format
Format
Формат

Pezzi per collo
Pcs for box
Pcs boite

Stueckzahl pro kar
Штук нa место

Mq per collo
Sqm for box

M2/boite
qM pro kart

Кв.м нa место

Kg per collo
Kgs for box

Kg/boite
Gewicht pro Kart
Кг нa место

Colli per paletta
Boxes for pallet

Boite/pal
Kartonanzahl pro Pal.
мест нa пoддон

Mq per paletta
Sqm for pallet

M2/pal
Mq pro Palette

Кв.м нa пoддон

Kg per paletta
Kgs for Pallet

Kg/pal
Kg pro Palette

Кг нa пoддон

60x60 Rettifi cato 3 1,08 25,50 32 34,56 816

30x60 Rettifi cato 6 1,08 25,50 32 34,56 816

10x60 Rettifi cato 18 1,08 26,30 40 43,20 1052

Proprietà fi sico chimiche/Physical-chemical properties
Caracteristiques physiques-chimiques/physische
Chemische eigenschaften

Norme/Norms
Noemes
Normen

Valori presvalori prescritti / Required values
 Valeurs exigees / Vorgeschriebene werte

Dimensioni - Sizes - Format - Format ISO 10545-2

Lunghezza e larghezza - Length and width - 
Longueur et largeur - Länge und Breite 

( ± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤ )
( ± 0,6 % > 410 cm2 )

( ± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤ )
( ± 0,6 % > 410 cm2 )

Rettilineità spigoli - Linearity - Rectitude de 
l’angularité - Kantengeradheit ( ± 0,5% max ) ( ± 0,5% max )

Ortogonalità - Wedging
Orthogonalité - Rechtwinkligkeit ( ± 0,6% max ) ( ± 0,6% max )

Planarità - Warpage
Planéité - Ebenfl ächigkeit  ( ± 5% max ) ( ± 5% max )

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke ISO 10545-2 ( ± 5% max ) 11 mm

Qualità della superfi cie - Appearance quality
Qualité de la surface - Qualitätsanforderungen für die Oberfl äche

ISO 10545-2

95% piastrelle accettabili nel lotto
95 % acceptability of tiles in the lot
95% des carreaux acceptables dans 
le lot de production-95% der Fliesen 
erfüllen erste Sortierung

Conforme
Complies with standards
Conforme aux normes
Normgerecht

Assorbimento d’acqua - Water absorption
Absorption d’ eau - Wasseraufnahme 

ISO 10545-3 < 0,5%

Conforme
Complies with standards
Conforme aux normes
Normgerecht

Resistenza alla fl essione - Breaking strength
Résistance à la fl exion - Biegefestigkeit 

ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 ≥ 40 N/mm2

Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shocks resistant
Résistance aux variations thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit

ISO 10545-9
Requisito non previsto - Not provided 
requirement  - Qualité pas previe - 
Erfordernis nicht vorgesehen

Resistente/Resistant/Résistant
Widerstandsfähigkeit

Resistenza al gelo - Frost resistance
Résistance au gel - Froständigkeit

ISO 10545-12 Nessuna alterazione - No alteration
Aucune altération - Keine Änderung

Resistente/Resistant/Résistant
Widerstandsfähigkeit

Durezza della Superfi cie - Surface resistance
Dureté de la surface - Ritzhärte deo Oberfl äche

EN 101 MOHS 7

Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina
Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool 
Résistance à l’aggression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscine
Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemiekalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder 

ISO 10545-13
Come indicato dal produttore  - As 
indicated by manufacturer - Comme 
indiqué par le producteur -Wie vom 
Hersteller angegeben

GLA

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine
Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools
Résistance aux produits d’emploi domestiques et additifs pour piscines
Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze

ISO 10545-13 GB min. GA

Resistenza alle macchie - Resistance to staining
Résistance aux taches - Fleckbeständigkeit

ISO 10545-14 CLASSE min. 3 CLASSE 4

Coeffi ciente di attrito - Coeffi cient of friction
Coeffi cient de frottement - Reibungskoeffi zient

Scivolosità - Slipperiness - Glissement - Rutschfestigkeit

DIN 51130

B.C.R.A.

ASTM C 10280

µ > 0,40 (Wet)
µ > 0,40 (Dry)

Wet > 0,60
Dry > 0,60

R9

Conforme - Complies with standards
Conforme aux normes - Normgerecht 

Conforme - Complies with standards
Conforme aux normes - Normgerecht

Variazione cromatica - Colour shading
Variations chromatiques - Chromatische Abweichungen

V 2

Caratteristiche tecniche - Tecnical features  - Caractéristiques techniques - Technische Daten

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Gleichmäßiges Bild

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Messureé difference de nuance
Stärke Abweichung

V 4

Moderata variazione
Moderate variation
Messureé difference de nuance
Mäßige Abweichung

V 3

Lieve variazione
Slight variation
Légere difference nuance
Leichte Abweichung

V 2V 1
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ISLA TILES spa
Via Isola 2,4,6
42030 Viano (RE)
Tel. 0522 760711
Fax 0522 988419
Fax export 0522 760713
islatiles.it
islatiles@islatiles.it


